	산란계 사육규모별 적정계분 처리방법

	

	[image: image1.png]


 
	 기관 :  축산기술연구소 
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	 성명 :  박치호
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	 전화 :  031-290-1722

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 1만수 이하(신고대상 5,000수 이상)

	 
	 
	가. 계사형태 및 내부시설

	 
	 
	○ 개방계사 : 제분시설 ; 벨트식 + 건조용 송풍닥트 
                   급수시설 ; 니플 + 물받이통 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 분뇨 처리 공정

	 
	 
	○ 계사내 예비 건조(목표 함수율 75% 이하) → 하우스 천일 건조 + 퇴적 발효, 또는 로타리 교반 천일 건조 
    (시스템 보완 필요 : 2단 건조식 또는 교반이송의 회전식) → 퇴비사 저장 
○ 악취방지 : 계분시설의 하우스 밀폐화, 또는 반개방형 계분시설의 인근주거 지역으로 부터 안전거리 확보 
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그림 1. 로타리 교반 발효시설
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그림 2. 에스컬레이터 교반 발효시설
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그림 3. 최적 송풍식 발효시설

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 분뇨처리 공정별 필요시설 규모 및 설치비용

	 
	 
	 
	(1) 벨트식 제분장치(개방식 계사의 A자형 케이지, 1만수 기준) : 벨트규격(길 이 70m×폭 2m) × 4열, 설치
     비용 1,200~1,600만원 
(2) 송풍닥트(개방식 계사) : - 설치비용 : 200~500만원 
(3) 하우스 천일 건조 시설 : 하우스 재질 : FRP 선라이트, - 건조상 면적 : 600㎡/만수, - 설치비용 :
     1,000~1,200만원 
(4) 로타리 교반 천일건조 : 참조 "1~3만수 사육규모" 
(5) 퇴비사(1만수 기준) : - 퇴비사 면적 : 100㎡ 이상, - 설치비용 : 1000만원 이상 
(6) 악취방지를 위한 계분시설의 투광성 밀폐 하우스 : - 재질 : FRP 선라이 트, 또는 PET 판넬, - 설치비용
     : 5~6만원/평

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 경제성 (1만수 기준)

	 
	 
	 
	(1) 계사내 예비건조로 인하여 건조상 면적 30% 절감 할수 있음 
(2) 하우스 천일 건조 : - 소득 : 273천원/월(처리비용 : 477천원, 조수입 : 750천원) 
(3) 로타리교반 천일건조 : 참조 "1~3만수 사육규모" 
(4) 산출근거 : - 1만수 생계분생산량(함수율75%기준) : 1.25톤/일, - 건조계분 생산량 : 생계분의 40% - 
     건조계분 판매가 : 1,500원/30kg, - 처리비용항목 : 인건비, 감가상각비

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 1~3만수 이하(신고대상 5,000수 이상)

	 
	 
	가. 계사 형태 및 내부시설

	 
	 
	 
	(1) 개방계사 : - 제분시설 : 벨트식 + 건조용 송풍닥트, - 급수시설 : 니플 + 물받이통 
(2) 무창계사 : - 제분시설 : 벨트식 + 건조용 송풍닥트(air changer 이용), - 급수시설 : 니플 + 물받이통, 
     - 제분시설 : 벨트식 + 건조용 송풍닥트.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 분뇨 처리 공정

	 
	 
	 
	(1) 계사내 예비 건조 : 목표함수율 : 개방계사 : 75% 이하, 무창계사 : 70% 이하 
(2) 로타리 교반 천일 건조 : 목표 함수율 : 65~70% 이하, - 시스템 보완 : 회전식 또는 2단 건조식, - 건조
     촉진 장치 설치 : 송풍(온풍)닥트 및 배기팬 
(3) 발효 처리 : 농장여건에 맞는 발효시설 선택 : 참조 "3만수 이상 사육규모" 
(4) 퇴비사 저장 : 악취방지, - 계분시설의 하우스 밀폐화 또는 반개방형, - 계분 시설의 인근 주거지역으로
     부터 안전거리 확보

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 분뇨처리 공정별 필요시설 규모 및 설치비용

	 
	 
	 
	(1) 벨트식 제분장치 및 송풍닥트 : 참조 "1만수이하 사육 규모" 
(2) 로타리 교반 천일건조 시설 : - 하우스 재질 : FRP 선라이트, 건조상 면적 : 175~245㎡/만수, 설치비용 : 
     2000만원 
(3) 발효시설 : 참조 "3만수 이상 사육규모" 
(4) 퇴비사 : "1만수이하 사육 규모" 
(5) 투광성 밀폐 하우스 : - 재질 FRP 선라이트, 또는 PET 판넬, 설치비용 : 5~6만 원/평 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 경제성 (1만수 기준)

	 
	 
	 
	(1) 계사내 예비건조시설로 건조상 면적 30% 및 발효처리시 톱밥 이용량 30~ 50%이상 절감 
(2) 로타리 교반 천일건조 (1만수 기준) : - 소득 : 288천원/월(처리비용 : 462 천원, 조수입 : 750천원) 
(3) 발효처리(3만수 기준) : 참조 "3만수 이상 사육 규모" 
(4) 산출근거 : 로타리교반 건조 처리, - 건조계분 생산량 : 생계분의 40% - 건조계분 판매가 : 1,500원/30kg, 
     - 처리비용 항목 : 인건비, 감가상각비, 전력비 
(5) 발효처리 : 참조 "3만수 이상 사육규모" 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 3만수 이상

	 
	 
	가. 계사형태 및 내부시설

	 
	 
	 
	(1) 개방계사 : - 제분시설 : 벨트식 + 건조용 송풍닥트 - 급수시설 : 니플 + 물받이통 
(2) 무창계사 : - 제분시설 : 벨트식 + 건조용 송풍닥트 (air changer 이용) 
     - 급수시설 : 니플 + 물받이통

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 분뇨 처리 공정

	 
	 
	 
	(1) 계사내 예비 건조 : 참조 "1~3만수 사육 규모" 
(2) 로타리 교반 천일 예비 건조 : 목표 함수율 60~65% 이하, - 시스템 보완 : 회전식 또는 2단 건조식, 
     - 건조 촉진 장치 설치 : 송풍(온풍)닥트 및 배기팬 
(3) 발효 처리 : 농장여건에 맞는 발효시설 선택, - 톱밥 최소 투입량 : 로타리 교반식 톱밥 무이용<톱밥이용
     형<에스칼레이터 교반식<퇴적 송풍식 - 토 지 소요 면적 : 에스칼레이터 교반식<퇴적 송풍식<로타리 교
     반식 톱밥이 용형<로타리 교반식 톱밥 무이용형, - 겨울철 발효 기간 : 퇴적 송풍식< 에스칼레이터 교반
     식<로타리교반식 톱밥이용형<로타리교반식 톱밥 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 분뇨처리 공정별 필요시설 규모 및 설치비용

	 
	 
	 
	(1) 벨트식 제분장치 및 송풍닥트 : 참조 "1만수이하 사육 규모" 
(2) 로타리 교반 천일 예비건조 : - 하우스 재질 : FRP선라이트, 건조상면적 : 75㎡/만수, 피트깊이 : 20cm, 
     설치비용 : 6000만원/만수 
(3) 발효시설 : - 소요면적(1만수 기준) : 로타리 교반식 톱밥 무이용형 28.5㎡ 이상, 톱밥 이용형 27.36㎡, 에
     스칼레이터교반식 15.96㎡, 퇴적 송풍식 18.81 ㎡ 설치비용(토목건축비 제외) : 로타리 교반식 톱밥 무이
     용형 8,000만원/15 만수, 톱밥 이용형 2,500만원/3만수, 에스칼레이터 교반식 3,650만원/3만수, 5,750만
     원/10만수, 퇴적송풍식 : 2,620만원/3만수 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 경제성 (1만수 기준)

	 
	 
	 
	(1) 개방계사 : 예비건조시설 설치로 발효처리시 톱밥 이용량 30~50%이상 절감 무창계사 : 발효처리시 톱밥 
     이용량 30~70%이상 절감 
(2) 발효처리(3만수 기준) : - 톱밥 최소 비용 부담율(퇴비 판매수익에 대한 비 율) : - 로타리 교반식<에스컬
     레이터 교반식<퇴적송 송풍식 
(3) 계분함수율 80%기준시 톱밥비용 부담비율 55.6%(발효시설간에 차이가 없 음), - 전력비용 비교 : 퇴적 
     송풍식은 교반식에 대하여 20% 수준 
(4) 산출 근거 : 3만수 생계분 생산량 (함수율 75% 기준) : 3.75톤/일, 발효계 분 생산량 : 생계분의 60%
    ○ 발효계분 판매가 : 2,000원/20kg 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  


