	큰누에치기 경제적 사육시설 
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	  과거 우리의 누에 사육시설은 보잘것 없었다. 누에사육시설 이래야 안방에서 애누에를 키워 안방과 마루에서 나무 작대기를 새끼줄로 동여매어 큰누에사육을 하였다. 당시 누에사육량은 반장(0.5상자)내지 한장(1상자)정도 사육하던 시절이었고, 노동력 또한 풍부하였다.
  지금은 많이 변화되었고, 잠업기술 또한 비약적으로 발전하였다. 호당 뽕밭규모, 사육량, 잠실, 누에사육기술 등 잠업관계기관, 정부 및 양잠농가의 부단한 노력으로 선진양잠기술국가가 되었다. 하지만 1970년대후반 이후 공업화 정책에 따라 농촌노동력의 도시로의 이농현상이 발생하여 농촌노동력 부족 및 고령화에 따른 노임상승, 게다가 자재값 상승에 따른 고치값은 상대적으로 낮아지게 되었다. 이와같은 상황을 극복하기 위해서는 생력기술을 도입하여 경영합리화로 고치생산비를 최대한 절감시켜 소득을 높여야 한다. 

	 
	 

	 
	1. 큰누에의 특성

	 
	 
	가.
	큰누에는 고온다습에 약하기 때문에 4령기때는 온도 22~26℃, 습도 75~80%를 유지하여야 하고 5령기때는 온도 20~24℃, 습도 70~75%로 맞춰야 한다. 4령기는 20℃이하가 되지 않게 하고 5령기는 28℃이상이 되지 않게 한다. 또한 적당한 통풍과 환기를 적절히 해주어야 한다. 

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	나.
	큰누에가 되면 뽕먹는 양이 급격히 증가하여 실샘발육이 왕성해진다. 따라서 발육시기와 사육온도에 적합한 뽕주기량을 결정해야하고 발육시기에 알맞는 누에 자리면적을 확보해 준다. 그리고 영양분이 풍부한 뽕을 충분히 확보하여야 하며 특히 5령 중기이후 실샘발육이 급격히 왕성해지므로 질이 좋은 뽕을 충분히 주어야 한다.

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	다.
	큰누에때는 전체사육노력의 50% 이상을 차지한다. 따라서 노력절감이 무엇보다 중요하다. 노력중에도 큰누에 사육노력이 40%를 차지하므로 사육시설 및 기기개발에 의한 생력기계화 양잠기술 보급이 시급한 실정이다.

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 큰누에 소요잠실 면적

	 
	  1잠기에 8상자의 누에를 사육할 수 있는 규모는 1단치기일 경우에 90㎡(27평)형 잠실2동이 필요하며, 작업을 편하게 하기 위해서는 뽕저장실, 상족실(누에올리는방)등을 갖추는 것이 좋으나, 투자비용이 많이 들기 때문에 현재 우리나라 양잠농가는 이와 같은 시설을 갖추고 누에를 사육하는 농가는 거의 없다. 큰누에 가지뽕치기는 채반치기에 비해 사육노력은 크게 절감되나 잠실면적이 많이 소요되며 또한 사육단수가 적을수록 사육노력은 크게 절감되지만 이와 같은 작업능률면에서는 사육단수가 적을수록 좋지만 사육시설(잠실)이 많이 드는 단점이 있어 투자비용면을 생각하지 않을 수 없다. 이러한 문제들을 해소할 수 있는 축조비가 저렴한 간이사육시설을 이용하여도 되므로 보온시설을 갖춘 기본잠실 50%, 보온시설을 갖추기 곤란한 간이잠실 50%로 하는 것이 경제적이고 합리적인 비율이며, 기본잠실에서는 5령 한밥때까지 8상자 모두 사육하고 그 후에 사육면적이 늘어나는 부분은 간이잠실을 이용하게 되는데 이렇게 하면 5령 3일 이후에는 기본잠실에서 4상자, 간이잠실에서 4상자를 사육하게 된다.

	 
	표 1. 경제적인 잠실소요면적
구 분

면 적

용 도

사육량(상자)

기본잠실

90㎡(27평)

5령치기
누에올리기 

4
8 

간이잠실 

90(27) 

5령치기 

4

뽕저장실 

20(6) 

전령 

8



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	표 2. 사육단수별 잠실소요면적
구 분

잠실소요면적(상자당) 

작업능률(%) 

채 반 치 기

8.3㎡ (2.5평) 

23.8 

가지뽕 치기

1단육
2단육
1,2단교호육 

22.3 (6.8)
14.2 (4.3)
15.5 (4.7) 

49
100(기준)
- 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 큰누에용 1단 가지뽕치기 간이잠실 축조 및 기존보급형 간이잠실과의 차이

	 
	 
	가. 2단 가지뽕치기용 펜타이트 파이프 간이잠실 

	 
	 
	  기존의 농가 보급형 2단 가지뽕용 간이잠실로 골조는 펜타이트 파이프, 지붕은 보호망, 보온덮개 그리고 타포린으로 덮고 벽체는 폴리텍스 및 멍석망으로 축조하였다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 1단치기용 펜타이트 파이프 간이잠실

	 
	 
	  기존의 2단 가지뽕치기용 간이잠실을 1단가지뽕치기용 잠실로 개조한 것으로 지붕의 높이를 3m에서 2.45m로 낮추고 지붕 피복재 타포린을 보다 싼 비닐과 보온덮개로 대체하였다. 잠실내부의 기둥을 모두 제거하여 축조했기 때문에 기존보급 2단치기 간이잠실보다 자재대를 30%정도 절감시킬 수 있으며, 잠실의 높이가 낮기 때문에 축조하기가 쉽고, 내부의 기둥이 없어 사육작업이 편리하며 급상대차 등 사육장치 도입이 용이하여 사육노력을 크게 절감시킬 수 있다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 1단치기 원예용 파이프 간이잠실

	 
	 
	  이 잠실의 골조는 비잠기에 원예용으로 겸용할 수 있도록 비닐하우스용 파이프 (25㎜×1.2㎜×9m)로 지붕의 높이는 2.1m이고 지붕의 피복재는 타포린과 보온덥개 대신 보다 값싼 폴리텍스(천막지) 및 차광율 90%인 차광망으로 대체하였다. 잠실내부의 기둥이 없기 때문에 2단치기용 간이잠실보다 축조자재대를 37%정도 절감시킬 수 있는 이점과 사육작업의 편리성과 사육장치 도입이 용이하여 사육노력을 크게 절감시킬 수 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 1단치기용 블록 유벽간이잠실

	 
	 
	  이것은 현재 전북 부안 지방에 축조되어 있는 유형의 2단치기 간이잠실을 개조한 잠실로 잠실의 높이를 3.0m에서 2.4m로 낮추어 축조하였는데 본 잠실의 특징은 양측벽 일부 밑부분을 6인치 블록을 2.5장 높이로 쌓은 다음 블록 상단 구멍들에 기둥을 세워 지붕아취를 만드며 양 입구벽은 출입문을 제외하고 모두 블록으로 쌓아 축조한다. 잠실벽의 상당부분이 시멘트 블록으로 되어있기 때문에 최고, 최저온도조사 결과 다른 종류의 간이잠실보다 최고온도는 조금 낮고(1~2℃), 최저온도는 조금높아(1~2℃) 온도차가 적어 잠실 온도관리에 있어서 실용적이었으며 축조자재대에 있어서는 벽의 상당부분을 6인치 블록으로 축조했기 때문에 2단치기 보급이 잠실과 큰 차이가 없었으나 사육노력에 있어서는 다른 종류의 1단치기 간이잠실과 마찬가지로 크게 절감시킬 수 있다. 
  이상의 4가지 간이잠실별 누에사육시험결과의 사육성적은 견층, 견질면에서 각 잠실간에 대차 없는 결과를 나타내었다.

	 
	 
	표 3. 간이잠실별 누에사육성적
춘기

간이잠실별

5령경과 
(일시)

화용비율 
(%)

고치생산량 
(㎏/만두)

전경중 
(g)

견층중 
(cg)

견층비율 
(%)

펜타이트(2단)
펜타이트(1단)
원예용파이프(1단)
블록유벽(1단) 

7.19
8.13
8.13
8.10 

87.1
86.2
87.8
86.9 

100
  99
101
100 

17.7
18.0
18.0
18.0 

2.23
2.26
2.25
2.25 

53.8
64.5
54.7
54.3 

24.1
24.1
24.3
24.1 

100
100
101
100 

추기

펜타이트(2단)
펜타이트(1단)
원예용파이프(1단)
블록유벽(1단) 

7.19
8.13
8.13
8.10 

87.1
86.2
87.8
86.9 

100
  99
101
100 

17.7
18.0
18.0
18.0 

2.23
2.26
2.25
2.25 

53.8
64.5
54.7
54.3 

24.1
24.1
24.3
24.1 

100
100
101
100 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	마. 급상대차를 이용한 1단 가지뽕치기

	 
	 
	 
	(1) 뽕주기작업 능률

	 
	 
	 
	  2단 또는 3단 가지뽕치기는 잠실이용율은 높으나 누에사육작업능률은 떨어진다. 즉 1단가지뽕치기는 잠실이 많이 소요되는 단점이 있으나 누에사육 작업노력이 많이 절약된다. 그리고 같은 1단 가지뽕치기라도 급상대차를 설치이용하면 노력을 50% 이상 절감할 수가 있어 손쉬운 누에치기를 할 수가 있다. 

	 
	 
	 
	표 4. 사육장치와 뽕주는 능률 및 소요면적
사육장치

작업능률 (지수)

상자당 면적

2단치기
1~2단교호치기
1단치기
1단치기+급상대차 

100  
87
65
48 

100(15.4㎡)
116(17.9)
145(22.4)
145(22.4) 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(2) 뽕주기작업 내용

	 
	 
	 
	  큰누에 가지뽕치기에 있어서 한쪽 팔로 가지뽕을 안고 뽕주기를 하는 것과 급상대차를 이용하여 보면 실제 뽕을 주는 시간은 큰 차이가 없으나 급상대차를 이용할 경우에는 한번에 많은 양의 뽕을 싣고 운반하면서 뽕주기를 하기 때문에 많은 회수로 뽕을 팔에 안고 운반하는 것보다 뽕운반 시간을 크게 단축시킬 수가 있어 30% 정도의 작업노력을 줄일 수 있으며 작업강도도 크게 낮출 수 있어 뽕주기작업의 피로도가 적다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(3) 급상대차 및 1단 사육틀 이용의 이점

	 
	 
	 
	  큰누에때는 어느 시기 및 어느 작업때 보다도 노동생산성을 향상시켜야 하는데 1단사육틀과 급상대차를 설치하여 가지뽕치기를 하면 보다 누에사육 작업능률을 크게 향상시킬수 있는 현재까지 알려진 가장 좋은 큰누에사육 방법이다. 1단 사육틀과 급상대차를 이용하여 큰누에 가지뽕치기를 하면 다음과 같은 이점이 있다. 

	 
	 
	 
	   ○ 누에가 작업통로에 떨어지지 않으므로 병원으로부터의 격리 및 뽕주기 전후 떨어진 누에줍기 작업이 
       불필요하다. 
   ○ 뽕주기, 똥갈이 및 뽕운반등의 노력을 줄일 수 있을 뿐만아니라 작업으로 인한 피로도가 적다. 
   ○ 잠실내의 작업통로가 좁아도 작업에 지장이 적으므로 잠실면적 활용도가 높다. 
   ○ 똥갈이를 할때, 남은 뽕가지의 운반에 활용 할 수가 있어 편리하다. 
   ○ 누에올리기를 할때 가지떨이대로도 이용이 가능하고 회전섶 및 익은누에등을 운반할 수 있어 편리하다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 기타사육시설

	 
	  뽕저장실은 사육실에서 가깝고 바람이 잘 통하지 않는 것이 좋으며 1㎡당 가지뽕으로 100㎏정도 뽕저장이 가능하므로 5령 한밥때를 기준으로 8상자분 2회 줄 뽕량을 저장하기 위해서는 약 23㎡(7평)가 소요된다. 상족실(누에올리는 방)은 작업을 편하게 하기 위해서는 별도로 있는 것이 좋다. 상족실 면적 (바닥넓이)은 상자당 8㎡정도가 필요하나 빠른 것은 상족실에 올리고 그 자리를 치운 다음에 늦은 것을 치운 자리에 올리게 되면 집중되는 누에 올리기 노력을 분산시키고 잠실도 효율적으로 이용할 수 있다. 
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