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	1. 그라프트 가공
  그라프트란 영어의 graft로 접목이라는 의미가 있다. 화학적으로 해석하면 줄기가 되는 고분자에 따른 종류의 고분자 가지를 붙이는 반응을 말하며, 접목상의 중합체를 만드는 것으로 생각될 수 있다.
  견섬유의 경우에는 견 fibroin분자에 단량체(monomer)를 가하여 적당한 조건에서 중합반응을 진행시키면 견 fibroin의 특정 부위에서 그라프트 monomer가 polymer로의 중합이 일어나 가지모양의 그라프트 중합체를 생성한다. 이와 같은 경우를 그라프트 중합이라고 하는데 견의 그라프트 가공이라고 부르고 있는 것 중에는 반드시 견 fibroin에서 가지가 생기는 중합 이외에 섬유 내에 2차원적 망상중합이 일어나 단순히 섬유 내에 침착하는 경우도 있다. 

	 
	 

	 
	2. 그라프트 가공의 목적
  견 섬유질인 fibroin분자에 다른 고분자를 중합시킨 그라프트 가공견은 당연히 물리적, 기계적, 화학적 성질에 큰 영향을 받게되는데 그 결과 견의 결점개선과 실용성능 부여라는 가공효과가 기대될 수 있다. 그러나 실제로는 두꺼운 견직물의 제조비용 절감을 위하여 그라프트 가공 목적이 견의 실용 품질향상보다는 오히려 volume 감을 갖게하는 증량효과에 있어 왔다. 
  견의 그라프트 가공은 견의 특성을 잃지 않게하는 범위 내에서 무게와 부피를 증가시키는 동시에 실용성능 개선과 품질향상을 도모하는데 그 목적을 두어야 한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 그라프트 가공법
  견의 그라프트 가공은 분자내에 이중결합을 갖는 vinyl monomer에 중합 개시제를 가하여 유리 radical을 생성하고 이것을 monomer에 작용시키므로 연쇄반응을 일으켜 중합체로 생장시키는 것이다. 이 가공에는 monomer 이외에도 유리 radical 생성을 위한 중합개시제와 monomer용해를 위한 유화제 그리고 액을 약산성으로 하는 산 등이 사용된다. 

	 
	 
	가. 단량체 : 견 무게에 대하여 20~100% 
나. 중합개시제 : 과황산암모늄, 과황산칼륨 등은 monomer에 대하여 1~5% 
다. 유화제 : monomer가 불용성의 경우 유화제를 monomer에 대하여 1~5% 
라. 중합액의 pH : 3% H2SO4등을 사용하여 pH 3~5가 되도록 첨가 
마. 욕 비 : 1대 20~50배 
바. 온도, 시간 : monomer가 중합하는데 필요한 온도(40~85℃)와 시간 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 그라프트 가공견의 특성

	 
	 
	가. Styrene(St.)
  St. 가공견은 volume 감의 증대, 내마모성 및 방균성의 개선에 유효한 것으로 알려져 있으나 그라프트율이 20%이상으로 되면 촉감이 저하되는 경향이며, 흡습성의 저하로 착용시 정전기 발생의 문제가 있다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. Methyl methacrylate(MMA)
  MMA는 불용성 단량체로서 가공시 St.에서와 같은 악취 발생이 적어 취급이 편리하다. MMA 가공견은 St. 가공견과 같이 volume 감이 좋지만 흡습성과 염색성, 물성 등을 저하시켜 실크 맛을 잃게하는 결점이 있다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. Hydroxyethylmethacrylate(HEMA)
  HEMA는 친수성 monomer이기 때문에 유화제를 넣지 않아도 물에서 중합이 가능할 뿐 아니라 가공시 냄새가 없는 이점이 있다. 
  HEMA 가공견은 흡습성, 염색성, 강신도, 백도 등 견의 특성을 저하시키지 않으며, 수분율은 가공에 의해 다소 증가 된다. 
  HEMA 가공은 St., MAA등에 비하여 volume감이 적고 높은 증량율을 얻기가 어려운데, 그 원인은 HEMA가 물과 친화성이 높고 견 fibroin과의 중합반응이 낮은데 기인한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. Methacrylamide(MAA)
  MAA는 현재 가장 널리 이용되고 있는 수용성 단량체로서 MAA가공견은 volume감, 흡습성, 유연성이 풍부하고 광택, 백도, 촉감도 미 가공견과 구별하기 힘들 정도로 우수하며, 염색성도 나쁘지 않고 오히려 농염효과를 나타내는 경우도 있다. MAA가공 견직물은 방추성과, 내마모성등 실용성이 향상되는 반면 내황변성은 떨어진다.
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평 활 
  그림 1. 미가공 견 fibroin의 표면
(4,000배 확대) 
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거 칠 고 팽 대 
  그림 2. MAA 그라프트 가공견 fibroin의 표면
(4,000배 확대) 
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미가공견           가공견 
그림 3. 미가공견과 가공견 실타래의 비교 
St. 그라프트 증량율 52% 
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